
NÁVOD	NA	AIRBRUSH	
	
Sada obsahuje precizně zpracovanou kovovou stříkací pistoli pro 
opravdu jemné nástřiky 0,4mm, velmi tichý kompresor (max tlak 
15PS, výkon 13l/min s nastavením tří výkonů), zdroj 230/12V, 
přídavný stojánek na pistoli, kapátko na barvu, klíček na 
rozebrání pistole, pružnou a lehkou propojovací hadičku, vše 
zabalené v praktické krabičce, pistole v samostatné 
vypolstrované kazetě. 
 
 
Minikompresor je vyroben technologií bez použití válců a oleje. 
To zaručuje, že je vytlačovaný vzduch a nebude obsahovat tyto 
nečistoty. Výstupní tlak je konstantní v rozmezí 0-15PSI. Toto 
plně vyhovuje práci s airbrushovými pistolemi pro nástřik květin 
nebo celých ploch. 
 
Napětí: 12V 
Proudový odběr : < 1,0A 
Výkon : 13 l/ min 
Max. tlak  15 PS 
Rozměr kompresoru : 123 x 99 x 69 mm 
Hmotnost : 0,5 kg 
 
Způsob použití : 
1, propojte kompresor s hadicí a airbrushovou pistol 
2, zapojte napájecí kabel do kompresoru a poté zdroj zasuňte do zásuvky.  
    Výstupní napětí zdroje je 12 V a proudová zatíženost 2A 
3, Stiskněte ON pro zapnutí  ( OFF = vypnutí ) kompresoru 
4, tlačítkem MODE řídítte množství vzduchu tlačeného z kompresoru 
 
Upozornění : kompresor nemá teplotní pojistku, je třeba jej po každých 20 
minutách práce vypnout na 10 minut. 
 
Kompresor smí být používán výhradně s jednočinnou stříkací pistol 
 
Záruka : 24 měsíců 
 
Distribuce a servis : Pomposo s.r.o, Bechyňská 399, 39001 Tábor 
 


